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 1  Zapnutí a vypnutí přístroje 

 

 1.1  Zapnutí přístroje 

Krok 1: Dlouze se dotkněte vypnutého displeje. 

 

Krok 2: Přístroj se spouští a probíhá proplachování. 

 

Krok 4: Přístroj je připravený k použití. 
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 1.2  Vypnutí přístroje 

Krok 1: Dlouze podržte tlačítko menu ve spodní části obrazovky. 

 

Krok 2: Zvolte „Power off“. 

 

Krok 3: Zvolte „Power off“. Spustí se automatický proplach přístroje. 

 

Krok 4: Přístroj je vypnutý.  



7 

 2  Čištění a údržba 

Čištění smí provádět pouze proškolená osoba. 

 

 2.1  Čištění spařovací jednotky (Brewing unit) 

K tomuto kroku Vás vyzve kávovar po 300 porcích kávy (Brewing unit deep celan required). 

 

 Doba trvání: cca 30 minut 

 Přípravek: Čistící tablety Cafetto 

 

Krok 1: Dlouze podržte tlačítko menu ve spodní části obrazovky. 

 

Krok 2: Zvolte „Service menu“. 
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Krok 3: Vložte heslo (výchozí heslo je: 1609). 

 

Krok 4: Zvolte „Maintenance“, zde zvolte „Brewer deep celan“. 

 

Krok 5: Zvolte „OK“. 

 

 

 Krok 6: Vyprázdněte zásobník na sedliny a odkapávací misku. A potvrďte 

tlačítkem „OK“. Přístroj se proplachuje.  
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Krok 7: Přístroj vás vyzve ke vhození tablety. Odklopte víčko otvoru na čistící 

tabletu, vhoďte čistící tabletu (2g) a poté zvolte „OK“. 

 

Krok 7: Probíhá čištění spařovací jednotky. Nyní vyčkejte 15 minut. 

 

Krok 8: Čištění spařovací jednotky je kompletní. Zvolte „OK“ pro návrat na hlavní 

 stránku. 
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 2.2  Čištění mléčných cest (Milk celan) 

Čištění je nutné provádět každý den. 

 

 Doba trvání: cca 15 minut 

 Přípravek: Čistič mléčných cest Cafetto (modrý přípravek) 

 

Krok 1: Dlouze podržte tlačítko menu ve spodní části obrazovky. 

 

Krok 2: Zvolte „Service menu“. 
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Krok 3: Vložte heslo (výchozí heslo je: 1609). 

 

Krok 4: Zvolte „Maintenance“, zde zvolte „Milk deep celan“. 

 

Krok 5: Zvolte „OK“. 
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Krok 6: Vezměte nádobu o velikosti 1L. Nalijte 25ml roztoku na čištění mléčných 

 cest. Nalijte 0,5L teplé vody. Ponořte hadičku na mléko. Zvolte „OK“. 

 

 Krok 7: Probíhá čištění mléčných cest. Nyní vyčkejte 15 minut. 

 

Krok 8: Vylijte vodu z odkapové nádoby. Do nádoby (1L) nalijte čistou vodu. 

 Ponořte hadičku na mléko. Zvolte „OK“. 
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Krok 9: Probíhá čištění mléčných cest. Nyní vyčkejte 3 minuty. 

  

Krok 10: Čištění mléčných cest je kompletní. Zvolte „OK“ pro návrat na hlavní 

 stránku. 
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 2.3  Odvápnění (Descaling) 

Není-li dodavatelem určeno jinak, čištění je nutné provádět jednou za 30 dní. 

 

 Doba trvání: cca 60 minut 

 Přípravek: Odvápňovací prostředek Cafetto (zelený přípravek) 

 

Krok 1: Dlouze podržte tlačítko menu ve spodní části obrazovky. 

 

Krok 2: Zvolte „Service menu“. 

 

Krok 3: Vložte heslo (výchozí heslo je: 1609). 
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 Krok 4: Zvolte „Maintenance“, zde zvolte „Descaling“. 

 

Krok 5: Zvolte „OK“. 

 

Krok 6: Otevřete víko a vyjměte nádobu na vodu. Naplňte nádobu 2L vody. 

 Nalijte 100ml roztoku na odvápnění. Vraťte nádobu na vodu zpět. Zvolte „OK“. 
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Krok 7: Probíhá odvápnění. Nyní vyčkejte 70 minut. 

 

Krok 8: Otevřete víko a vyjměte nádobu na vodu. Naplňte nádobu čistou vodou. 

 Vraťte nádobu na vodu zpět. Zvolte „OK“. 

 

Krok 9: Probíhá odvápnění. Nyní vyčkejte 10 minut. 
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Krok 10: Odvápnění je kompletní. Zvolte „OK“ pro návrat na hlavní stránku. 

  


